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Schéma de raccordement pour une installation comprenant deux jeux de
photocellules et un sélecteur a clé. "Nice

e

NOTA:

- Si l'installation ne comporte pas de sélecteur a

clé, ne rien raccorder sur les bornes 22 & 23.
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Schéma de raccordement pour une installation comprenant un jeu de
photocellules et un sélecteur a clé. Nice

e

NOTA:

- Si l'installation ne comporte pas de sélecteur a

@ o clé, ne rien raccorder sur les bornes 22 & 23.
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Schéma de raccordement pour une installation avec un sélecteur a clé &
N
sans photocellules. "Nice A
@ .
B
IMPORTANT:
. g - La logique A400 étant programmée pour I
F1 s g - = L & § H] 2 £ w fonctionner en mode automatique. Nous vous
& & 32 E g 2k E X % é ER w o B T8 ‘% rappelons que la norme NF 25-362 impose
g § § g é § E § g 53 g § §332%¢ § LED "o ’g I'utilisation de systéme de sécurité a logique
NS o positive dans ce type de fonctionnement (
L S I e . photocellules). C
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RACCORDEMENT & MISE EN SERVICE.

The Nice
1. Raccordements.

1.1. Vous reporter aux folios 2, 3 & 4 selon la configuration de votre installation .

2. Recherche automatique des butées. 1}
FERO0 (1)
2.1. Déverrodiller les deux opérateurs et ouvrir les vantaux a mi-course. oo
Refermer les trappes de déverrouillage puis exercer une breve traction sur les vantaux pour rembrayer les moteurs 1Y
2.2. Donner une impulsion sur la fouche " P2". Les deux moteurs effectuent une Iégere ouverture.

o (2)

Puis fermeture de M1 jusqu'a la butée mécanique. Fermeture totale de M2. R
Réouverture de M2 suivit de M1 jusqu'aux butées d'ouverture. Re-fermeture de M1 suivit de M2.
2.3. Nota : Pendant |'auto-configuration ne pas appuyer sur les télécommandes ni passer dans les faisceaux des i1
photocellules. Ces actions auraient pour conséquence |'interruption de |'auto-configuration. ooooo (3)

P1 P2

<+ 3. Désactivation du fonctionnement automatique.

(1c|ig2¢gir§ee;\f par oooon (4

P1 P2

3.1. Presser et maintenir simultanément les touches " P1" & " P2" ( fig.1 ). Les leds d'entrées clignotent ( fig. 2).

Reldcher " P1" &" P2 " ( fig. 3). !
-\ . . -\ 7 . 1 " 1. T ., a
La pr'emler'e'led cll‘gnofe et la cmquaeme'l\ed est aII.umee (fig. 4 ).' . . ( Jgctenenter OO DOE (5)
3.2. Donner une impulsion sur " P2 ", la premiére led clignote plus rapidement. La fonction " Re-fermeture automatique " heor
est désactivée ( fig. 5 ). 3
3.3. Presser " P1" puis " P2 " et rester appuyer jusqu'a |'extinction de toutes les leds d'entrée ( fig. 6 ).
goooog (6)
Relacher " P1" &" P2 " ( fig. 7).
i1
ooooo (7)
P1 P2
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4. Effacement de la mémoire.

Nota : Cette fonction provoque |'effacement total de la mémoire. Tous les paramétres de |'installation sont effacés et la
logique reprends les parametres d'usine.

4.1. Retirer le fusible de protection générale.

4.2. Attendre |'extinction compléte des leds.

4.3. Tout en appuyant simultanément sur " P1" & " P2 ", remettre le fusible de protection générale.
4.4 Reldcher "P1" &" P2 " lorsque les leds ont arrétées des clignotées.

5. Programmation des émetteurs.

5.1. Dans le cas ou I'émetteur sert uniqguement pour la commande du portail.
5.1.1. Appuyer sur le bouton du récepteur "SMXI" jusqu'a ce que le led s'allume.
5.1.2. Reldcher le bouton du récepteur.
5.1.3. Appuyer pendant 3 secondes sur une des ftouches de |'émetteur.

5.1.4. La led clignote puis se rallume pendant environ 10 secondes. Attendre |'extinction de la led pour procéder
aux essais.

5.1.5. Le premier canal de |'émetteur est affecté a |'ouverture totale du portail et le 2éme & |'ouverture partielle. N

5.2. Dans le cas ou |'émetteur sert a commander plusieurs récepteurs.
5.2.1. Donner " 1" ou" 2 " impulsions sur le bouton du récepteur "SMXI" pour sélectionner la sortie concernée.
( lere sortie = commande pas d pas ; 2éme sortie = commande ouverture partielle )
5.2.2. La led du récepteur clignote une ou deux fois selon la sortie sélectionnée..
5.2.3. Appuyer pendant 3 secondes sur la touche concernée de |'émetteur.

5.2.4. La led clignote puis se rallume pendant environ 10 secondes. Attendre |'extinction de la led pour procéder
aux essais.

5.2.5. Recommencer |'opération en fonction des différentes attributions.
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