Tension d'alimentation
Alimentation moteur

Puissance

Courant absorbé

Moteur électrique

Couple maxi

Force de traction ou de poussée
Pignon
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= (A) Alimentation 24V
W 3cables 3x0,75
1 cable  2x0,50

= (B Alimentation 230V
® 1cable 2x1,5+T
& 1cable 2x1,5

50

N.B : les sections des cébles sont exprimées en mm?

Vitesse du portail

Température ambiante de fonctionnement
Poids

Fin de course

Degré de protection

Dimensions {L x P x H) en mm

18 m/min.
-20°C = +55°C
] 8 kg
Magnétiques
IP 44
300 x 180 x 280

Réf.| Q.té | Description du matériel

produit

compris

dans le
Kit*

Code article | Prix

© 1 Motoréducteur C720-24 Vce
avec équipement électronique incor-
poré et plaque de fondation

4m Crémaillere nylon acier

1 Module fréquence XF868 319007 77,00 1

1 Emetteur XT4 868 787006** 48,00 2
® 1 Lampe clignotante FAACLIGHT 24 Vcc 410014 52,00 1
® 1 Pairedephotocellules XP15B 785149 124,00 1
(3] Contacteuracle TI0E ' 401019001/36 74,00

* Cyclo kit intégral 400 kg: réf:105999144 - Prix: 699,00 €
**réf. remplacée par 787010 en avril 2011

Notes
ATTENTION : fa configuration ne comprend pas

(ex. bords de sécurité actifs ou passifs) qui doivent étre déterminés
en fonction de "I'analyse des risques” spécifique & chaque installation

(Ref. Normes européennes UNI-EN 12445 et 124

e Les frais d'installation ne sont pas compris dans le codt indigué, ni ceux
concernant la préparation d'ouvrages de magonnerie, électriques et de

serrurerre.

109320 670,00 1

719309001 101,20

les dispositifs de sécurité

53).



http://www.habitat-automatisme.com/faac-c720.html

