Nice Robus 600/1000

Diéorayage au moyen
d'una poignés
aralumirium

& ouverturs facifes

Logemant pour iz logicue
de commanda, protégéa
par un bolmer extractiols,
etles battenies de secours

Code Deseription

RBEDO Irreversibla, 24 Yoo, avec logique de commands incorponde,
fin-da couras Slectromecanigus, pour portails jusou'a 600 kg:

RB&0OP Iréwversible, 24 Vee, avec logigue de commands incorpande,
findla course inductif, pour portails fusqu'a 800 kg.

RB100D Iréversble, 24 Vee, avec logique de commands incorporse,
fin de course dlectromécanique, pour portails jusou'a 1000 kg.

RB1000P Iréversible, 24 Vieo, avec logioue de commands incorporée,

fin de caurss inductit. pour portails jusqu'a 1000 kg.

N.B. L= gontens de 'emballage pout varier : consultez toujouns e vendeur.

Données technigues

Code RBG00/G00P I RB1000/1000P

D

Almentation (Vea 50 Hz) 230

Intensitd (&) 25 I 23

Puissance (W) 515 | 450

Condensateur incorpaté (uF) =

Performances

Vitasso [m/s) 0,31 028

Fore (W] a0

Cycle de traval {oycies/haure) a0 50

Données dimensionnelles et générales

Indice ds protection (P} A4

Temp. fonctionnernent °C MinMax) -20 % 450

Dimersions {mm) 33021 0x808

Poids [kg) 1 13

HEEEE

Pour portails coulissants

jusqu’a 600 kg (RBEOO)

et 1000 kg (RB1000).

Opérateur electromeécanique

avec technologie BlueBUS.
Versions avec fin de course
électromécanique (RBEO0/RE1000)
et fin de course inductif
(RBEOCP/RB1000R).

Predispos2 pour ies systemes Solemyo
et Opera.

Simple : gréce au systéme BlueBUS

qul permet de roaliser des connections
aves uniquement 2 fils entrs la logique

de commande el les pholocelules

de la serie MoonBus (jusqu'a sept paires),
les dispositifs de commande,

ainsl que les ssourites et signalisations.

Pratigue : logiqua de commanda

€t batteries ds secours PS124 {en opfion),
logées & linterieur du Robus qui se

branchent facilement a I'aide d'un connecteur
embrachable.

Evolué ; l=s RBG00 =t RB1000 sont quinés
d'un capteur de température qui adapte

la foroe du moteur aux canditions climatigues
en ajustant simultansment la protection
thermigue.

Une sélection maitre/esclave synchronise
automatquement daux portalls, permettant
ainsi ['automatisation de portails coulissants
poseddant doux vantaue oppoede.

Intelligent : grace a 'a detection des obstacies
&t & la programmation autornatique des temps
de travad.

Autodiagrostic avee signalisation au moyen
de la lampe clignotante.

8 niveaux de programmation.

Sécurisé : acoéeration et ralentissement
reglables, au début 21 a la fin de chagus
manceLnTe.

Robuste : embass et débrayage en aluminium
moulé sous pression avec laguage epoxy.
Silencieux : operatsur monte sur roulements
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1. Robus 2. Emettaur 8. Photoceiules sur colbnna

— = 4, Photocelules 5. Lampe clignotante
= 6. Selevteur 4 alé 7. Panneau colare SYP*
8. Logament battaric PSY24*
E 3 s 9. Afficheur multifonctions O-View®
*Connaxion en cptlon aux systémes
Solemyo at Opera
Accessoires
Ny T =0
RBA3 Ps124 RBA1 ROAT ROAB
Logue de rechangs Balterle 24V avec Fin de course inductl Crarmailere Mid Crémailare Md
pour RB40O, REGOMVBOOP  chargeur de batteria pour ABS00/1000 224221000 mm 30821000 rom zinguée
st R81000/ DOCR. incorpare, zinguée. aves vis et entratoises.

Systéme Solemyo Systéme Opera

Kit pour |'aimentation Le systéme Opéra

solaira Ce Eystémes estinnovant car jf penmet

o' autamatisation de da gdrar, progranminmer

portails, portes degarage & cortidler s installations =

st baridres levantes stés  d'automatisation, méme a I a

meme a dsetance d'une & distance, de manére &

gimamiation &lecirique. simple, sire et avec FlUTDI'I'IﬂTISﬂ'IE
i gain da tamps winw.habitat-automatisme.com

considérable,
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