v COMMANX

GAMME AUDIO-PORTIER SANS FIL

Le systéme audio-portiers SANS FIL est composé d’une patine de rue HRV référence WDR-
2GD fonctionnant en 12Vdc grace a une alimentation ARD12 et d’'un combiné audio maitre
sans fil WDP-180D, avec sa base.

Le systéme peut étre complété par 3 combinés esclaves sans fil WDP-180DS. Les combinés
audio sont alimentés par batterie.

Configuration multi-postes
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Pour compléter le systéme de controle d'accés, |a platine de rue WDR-2GD
peut étre encastrée dans une platine facade inox avec clavier : référence
DRC-4xGAVD2.
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Spécificités techniques

Combiné audio

Combiné audio

Platine de rue

maitre WDP-180D esclave WDP-180DS | WDR-2GD

Cablage sans fil sans fil Branchement sur
220V avec
transformateur
12Vdc

Position Combiné sur base Combiné sur base montage mural en
applique

Alimentation Batterie 1,2V type Batterie 1,2V type 12 Vdc

AAA

AAA

Portée entre le
combiné et sa base

Extérieur : 300m /
Intérieur : 50m

Extérieur : 300m /
Intérieur : 50m

Autonomie (heures)

100 h en veille /10 h
en conversation

100 hen veille /10 h
en conversation

Intercommunication

oui

oui

Fonction mains
libres

oui

oui

Dimensions totales
(Ixhxp)mm

Combiné : 46,5 x 115
x 28 / Base : 81,5 x
52,5x133

Combiné : 46,5 x 115
x 28 / Base : 81,5 x
52,5x133

87,5x120x 18

Commande de
contact

relais NO

Type de contact

contact polarisé

Boitier de
protection

Boitier HRV

La configuration de base pour une installation en 12 Vdc comprenant un platine de rue, 1 combine
maitre avec sa base et 1 alimentation est disponible sous la forme d’un kit complet d’installation.

Référence a commander : KITWDP-180DAV

KITWDP-180DAV
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