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ERA KEY  
SWITCH

EKSEKSEU

Sélecteurs à clef avec serrure à retour 
automatique, cylindre européen ou standard.  

Sélecteurs anti-effraction avec coque métallique. 

seulement 32 mm de profondeur pour le modèle EKS et 43 mm 
pour le modèle EKSEU. 

Contacts électriques et leviers protégés par un boîtier  
en plastique.

Utilisable comme commande directe sur le moteur  
dans les applications avec alimentation secteur (230 Vca).

SÉLECTEURS À CLEF
CODE DESCRIPTION PCES/COND.

EKSEU SÉLECTEUR À CLEF SÉRIE ERA, CYLINDRE EUROPÉEN, POUR EXTÉRIEUR 1
EKS SÉLECTEUR À CLEF SÉRIE ERA, POUR EXTÉRIEUR 1

ACCESSOIRES
CODE DESCRIPTION PCES/COND.
CHS CLEF NEUTRE POUR EKS 1
CHEU CLEF NEUTRE POUR EKSEU 1

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Portée contacts Degré de protection (IP) Dimensions (mm) Poids (g)

EKSEU
10 (2) A - 250 Vca 44

70x43x70 h 490

EKS 70x32x70 h 360


