Nice Pop

Logigue
de commande
incorporse

Encombrement
trés réduit avec
socle en aluminium

Bras robusta
en aluminium

Code Description P.ces/palette Prix €

PP7024 Irréversible 24 Voo avec bras articulé 22 705,00
et logique de commande incorporée.

PP7224 Irréversible 24 Ve, avec bras articulé 22 470,00

sans logique de commande.

Données techniques

Limites d'utilisation

Pour portails battants jusqu’a 2 m
par vantail, pour piliers de grandes
dimensions et structures légéres.
Idéal pour accés piétons ayant

un seul battant.

Opérateur électromécanique
irréversible, 24 Vce, a bras articulg,
montage apparent.

Prédisposé pour le systéme Solemyo.

Deux versions iréversibles 24 Voo

avec fin de course en ouverture sans logicue
de commande (PP7224), avec logique

de commande incorporée (PPT024).

Pratique : débrayage avec clé personnalisée
MNice, prévu pour debrayage par céble extérieur.

Electronique sophistiquée : ralentissement,
détection des obstacles et possibilité de
raccordement de la barre palpeuse 8,2 KChm.

Installation aisée : aucune soudure.

Dimensions réduites : grace a ses 167 mm
de largeur, il peut &tre fixé sur n'importe
quel pilier.

Toujours prét : fonctionnement en I'absence
d’alimentation grace aux batteries en option
(PS124) qui se logent a I'intérieur du moteur.

Puissant : gréce a son couple de 180 Nm.

Idéale pour usage intensif :
® programmation aisée par une seule touche ;
* gmbrayage avec securité anti-écrasement ;
* mémaorisation des fins de course
en ouverture et en fermeture
par auto-apprentissage ;
® programmation du temps de pause ;
* ouverture partielle ;
® ralentissement en ouverture et en fermeture.

Code

PP7024 PP7224*

Données électriques

Alirmentation (Vca 50 Hz)

230 -

Alimentation (Vec)

Intensits (A)

Puissance (W)

75

Condensateur incorporé (pF)

Performances

Vitesse (tr/min)

1,68

Couple Nm)

180

Cycle de travail (cycles/heure)

80

Données dimensionnelles et générales

Indice de protection (IP)

44

Temp. fonctionnement (*C Min/Max)

-20 + +50

Dirmensions (mm)

167x254x315 h

Poids (kg)

10

250

Poids maxi vantail (kg)

Wir. 500 rmm (207

1 1,5

Longueur maxi vantail (m)

La forme, la hauteur du portall

et la présence de vent fort peuvert réduire
consicdérablement les valeurs indiquées
dans le graphique.

* Version sans logigque
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Pour dez evigences de stockzge, evpédition ot Lnifarmité du condillornement, 1 est consallld de commander le produit sur palettes. Dans ce but, noue inclquans le nombre d'emballages par palette. Dessin indicatil
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1. Pop 2. Erretteur 3. Photocellules sur colonne

4. Photocellules 5. Lamoe clignotanta

6. Sélecteur 4 clé ou a code 7. Panneau solaire SYP*
8. Lcgament betterie PSY24",

“Connexon en oplion & sys&me Scleryo,

Accessoires

POAA1

Logigue de rechange,
pour PP7024.

(prix o voir Laril sidces
détechées)

Systéme Solemyo

it pour Malimentaticn
solare de systémes
daulomalisalion de
portails, pores de garage

el barrieres kvantes situés

mémea distance d'une
aimentation électrique.
\oir pages 1447

PS124

Baterie 24V avec
chargeur de batterie
incorporé.

F.cesfemb. 1
€ 105,00

PLA1D
Serrure électriquz 12V
vericale (oblicatoire pour

battant supérizus a 3 m.

Pcesemb. 1
£161,00

PLA1{

Sarue alectrigue 12V
norizontale (ooligatoire

oour satant supérieurs
a3 m).

P.ces’emb, 1

€ 161,00

KIO

Sélecteur & clé pour
contacts basse tension,
avec mécanisme de
débrayage par cable
métallicpia

Feoes/emi. 1
€ 100,00

KA1

Kit cabe métalligue 6 m
pour KIO.,

P.ossfemb.

€25,00

Mice GateBDoor 44

Pour portails battants

oulissants

Pour porails ¢

jarage et industrielles ‘ Barriéres levantes

Four portes de ¢

ess0ires

Systémes de commande et ac

Sommaire alphabétique



