< AIPHONE

Fournisseur de bien-étre

CATALOGUE Résidentiel

Vidéo JP - Ecran 7" - tactile

Distributeur vidéo 7 sorties RJ45 pour cablage en étoile
des JP4HD

JP8Z 130322 EAN 496-8-2495-9756-8

CARACTERISTIQUES

Distributeur vidéo pour 7 moniteurs JP4HD

Permet le cablage de type étoile

Entrée du poste maitre JP4AMED

Sortie : 1 groupe de 4 moniteurs JP4HD + 1 groupe de 3 autres moniteur JP4HD
Bornier a connexion automatique (sans vis)

Bornier RJ45 pour le raccordement en CAT5e ou CAT6 des moniteurs

Capacité : 7 moniteurs

Alimentation PS2420D pour moniteurs secondaires 1 a 4

Alimentation supplémentaire PS2420D pour moniteurs secondaires 5 a 7

e Fixation sur rail DIN 7 modules ou par vis

Ce produit est soumis a I'Eco contribution (DEEE).

DIMENSIONS ENCASTREMENT
- Largeur: 123 mm - Largeur: 0 mm
- Hauteur: 109 mm - Hauteur: 0 mm
- Profondeur: 61 mm - Profondeur: 0 mm
REMARQUES

Sile nombre de moniteurs
secondaires est supérieur a 4 prévoir
PS2420D supplémentaire
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