
ZI Athélia II, 225 imp. du Serpolet
13704 La Ciotat Cedex
Tel :  04 42 98 06 06 
Fax : 04 42 04 53 51
info@prastel.com
www.prastel.com

CONTRÔLE D’ACCÈS

Mentions légales : PRASTEL est une marque déposée de PRASTEL France SARL. Toutes les marques citées 
dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés. Ce document est 
l’entière propriété de PRASTEL. PRASTEL se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d’apporter 
des modifications au présent document et/ou d’arrêter la commercialisation de ses produits et services. 
Photographies non contractuelles.B
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EASY-PAD est un clavier autonome rétro-éclairé. 
Il est doté d’une mémoire de 1.000 codes, 
et de 2 sorties relais.

Anti-vandale avec électronique résinée, IP65,
il est conçu pour un usage en extérieur.

EASY-PAD
[ Clavier autonome anti-vandale ]

  Clavier autonome
  Mémoire :  1.000 codes sur relais 1
         10 codes sur relais 2
  Consommation :  20 mA en veille
      50 mA en fonction
  Rétro-éclairage bleu uniquement
  Câble longueur 2 m
  Tamper optique : signal par buzzer
     (désactivable)
  Programmation par clavier sur face avant
  LED bicolore+buzzer : aide à la programmation/fonctionnement
  Gabarit de perçage + kit visserie
  Usage en extérieur : IP65 (électronique résinée)
  Installation en saillie

EASY-PAD

 Alimentation :  12-24 Vac/dc
 Consommation :  20 mA en veille
  50 mA en fonction
 Nombre de relais :  2
 Capacité mémoire :  1000 codes sur relais 1
  10 codes sur relais 2
 Entrées :  2 + 1
 T° fonctionnement : -20°C / +55°C
 Degré de protection :  IP 65
 Dimensions :  120 x 76 x 22 mm
 Poids :  630 g

Caractéristiques techniques

NOUVELLE ESTHETIQUE !


