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SIGNO3Z

Pour lisses jusqu'a 3 m, imdversible 230 Voa, moteur 24 Voo,

aves flt en acier zingué et laqué, plague de fondation fournie.

2.200,00

SIGNO3I

Pour lisses jusqu'a 3 m, imdversible 230 Voa, moteur 24 Voo,

aves flt en acier inox sating, plaqus de fondation foumie.

3.450,00

SIGNO4

Pour lisses jusqu'a 4 m, imdversible 230 Voa, moteur 24 Voo,

aves flt en acier zingué et laqué, plague de fondation fournie.

1.940,00

SIGNO4I

Pour lisses jusqu'a 4 m, imdversible 230 Voa, moteur 24 Voo,

aves flt en acier inox sating, plaqus de fondation foumie.

2.590,00

SIGNOSG

Pour lisses jusqu'a & m, imdversible 230 Voa, moteur 24 Voo,

aves flt en acier zingué et laqué, plague de fondation fournie.

2.310,00

SIGNOBI

Pour lisses jusqu'a & m, imdversible 230 Voa, moteur 24 Voo,

aves flt en acier inox sating, plaqus de fondation foumie.

3.310,00

Données techniques

Coda

SIGNOZ - SIGNO3I

SIGNGOA - SIGNOAI

SIGNGOS - SIGNOsI

Données électriques

Alimentation Moz 0 Hz) 230

Intensité (A 1,1 1,3 1,3
Puissance (W) 280 300 £00
Condensateur ircorpors (WF) -

Performances

Temps d'cuverture min. +max. (s) 18+ 35 &=10
Couple (Mmj) 130 200 20
Cycle de travaill Syclksheurs) &0 400 260
Données di i lles et générales

Indice da protection (F) A4

Temp. fonctionnzment (M5 MinMax) -0 =450

Cimensions fnm)

A0 070 h

420w 2201070 h

Poids (g

50

&8

Pour parkings a usage privatif,
public ou industriel.

Barrieres levantes électromécaniques
aves encodsur,

Puissantes et rapides : opérateur
electromécanique 24 Voo, avec Une puissance
de S00WY & un couple jusgu'a 250 MNm.
Cuverture compléte 2 90° en seulement 1585
[Bigno3), 2 = (Slgnod), & s (Signod). Versiors
avec alimsntation 220 Vea ou 110 Wea,

MNouvelle logique de commande
encore plus compléte et évoluée
Unigue pour tous les modéles,

Diagnostic automatique des anomalies
durant le fonctionnement par la logique

de commande en signalant leur typologie
& l'aide de combinaisons de clignotements
différents.

Intelligente : en cas de choc, la manoeuve
s'inverse automatiquement.

| & logiaue corrige antomationement les
eventuels déséquilbres lidés aux variations
climatiques ou & une installation incorrecte.

Siire : programmation sur § niveaux

de la vitesse et des ralentissements,

au debut et & la fin de chague manceuwre
grace & U systéme innovant de gestion

de laforce,

FLwec la technologie Mice encodeur

la programmeation est intuithye et entidgrement
automatique il sufft d'appuyer sur la toucie
pour quela Signo détecte les limites

de fins de course,

Grands passages : une selection

" meitre/esdave " synchronise automatiquement
deux bariéres opposéss en permettant
|'automatisation de passages jusqu'a Bet 12m.

Pratique : des compartiments séparés
pour I'&lectronique et la méecanique permettent
d'acceder sans probléme aux parties internes.

Fonctions exclusives:

+ refermeture immediate aprés e passage
devant es cellules ;

+ test automatique des dispositifs de securite
au debut de chague manoeuwre |

+ entrée STOP pour la connexion de bords
sensibles de derniére génération ;

+ compteur de manoelvres & programmation
du seuil d'alamme de maintenance.

Usage intensif

Grace au nouvel opérateur 24 Voo,

la Signo peut travailer de maniére intensive
pendant de longues périodes.

Cefte camctéistique la rend idéale pour
automaticer 'accés aux parkings privatifs,
publics ou industriels sujets 4 un passage
fréquent de véhicules durant la journée.



1. Signo 2. Emetteur 3. Sélecteur 4 clé sur colonne
4. Photocelules & cobonne b Lampe: clignotante
6. Sélecteur & k& ou & codle.
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Longeur lisse (m)

M.B. aver ks lisses rondes, préwair [utiisatkan d'une e de epas WAL

BIGNO3 f SIGNOZ jusqud 3 m
Lisze totalement accessoidsable sauf peigne
et lyre e repos mobile, &t limitation de vitesss,

BIGNCA { SIGN O] jusqua 4 m
Lisza totalement accessoirisable usqu'a 3,75 m.

SIGNOS / SIGNO6I jusqu’da 6 m
Lisza totalement accessoirisable et limitation
ke vitesse,

SIGNOS { SIGN O8] jusqud 85 m
aves lisse WAZL, re de repos mobile
et limitation de la vitesss,




