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NIGHT ONE DAY RADIO AUTO KIT - KIT universel pour tous les types d’application à 1 et 2 vantaux. Système automatique d’Arrêt en fin de course Récepteur Radio Intégré.    
Description Code
Night ONE Day Radio Auto Kit-Blanc (Ral 9010) 105747
Night ONE Day Radio Auto Kit-Marron (Ral 8017) 105748

NIGHT ONE DAY RADIO KIT - KIT universel pour tous les types d’application à 1 et 2 vantaux. Récepteur Radio Intégré.
Description Code
Night ONE Day Radio Kit-Blanc (Ral 9010) 105743
Night ONE Day Radio Kit-Marron (Ral 8017) 105744

NIGHT ONE DAY AUTO KIT - KIT universel pour tous les types d’application à 1 et 2 vantaux. Système automatique d’Arrêt en fin de course.
Description Code
Night ONE Day Auto Kit-Blanc (Ral 9010) 105745
Night ONE Day Auto Kit-Marron (Ral 8017) 105746

NIGHT ONE DAY KIT - KIT universel pour tous les types d’application à 1 et 2 vantaux.
Description Code
Night ONE Day Kit-Blanc (Ral 9010) 105741
Night ONE Day Kit-Marron (Ral 8017) 105742

Automatisme       universel      pour         persiennes 
Night ONE Day, un actionneur unique 
pour 16 configurations différentes 
de persiennes

Night ONE Day kit

LIMITES D’UTILISATION
Modèle Night ONE Day Kit Night ONE Day Radio Kit Night ONE Day Auto Kit Night ONE Day Radio Auto Kit

1 Vantail 2 Vantaux 1 Vantail 2 Vantaux 1 Vantail 2 Vantaux 1 Vantail 2 Vantaux 
Largeur maximale compartiment 600 mm  780 mm 660 mm 860 mm 660 mm 860 mm 800 mm 990 mm
Largeur maximale compartiment 1.100 mm 1.400 mm 1.300 mm 1.400 mm 1.300 mm 1.600 mm 1.300 mm 1.600 mm

profondeur minimale disponible pour compartiment :

- avec bras 100 IT (fourni avec le kit)
- avec d’autres bras (accessoires)

100 mm 
150 mm

100 mm 
150 mm

100 mm 
150 mm

100 mm 
150 mm

Vantail retardé en fermeture à Droite ou à Gauche à Droite ou à Gauche à Droite ou à Gauche à Droite ou à Gauche 
Épaisseur maximale persienne 36 mm 36  mm 36  mm 36  mm

Superficie maximale persienne :
Zone ventouse
Zone protégée

1,5 mq
1,8 mq

2,5 mq
3,0 mq

2,5 mq
3,0 mq

2,5 mq
3,0 mq

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Modèle Night ONE Day Kit Night ONE Day Radio Kit Night ONE Day Auto Kit Night ONE Day Radio Auto Kit
Tension d’alimentation 230Vca - 50Hz 230Vca - 50Hz 230Vca - 50Hz 230Vca - 50Hz
Couple nominal du moteur 10Nm 10Nm 20Nm 20Nm
puissance (W) – Courant (A) 135W - 0.6A 135W - 0.6A 200W - 0.8A 200W - 0.8A
Vitesse de rotation du moteur 12 tr/min 12 tr/min 12 tr/min 12 tr/min
Rapport de réduction 1/6 Droite ou Gauche Droite ou Gauche Droite ou Gauche 
Temps d’ouverture/fermeture ~ 16s ~ 16s ~ 16s ~ 16s
Sortie	câble	d’alimentation	 Droite ou Gauche Droite ou Gauche Droite ou Gauche Droite ou Gauche 

Couleurs disponibles  Blanc RAL 9010 
Marron RAL 8017

Blanc RAL 9010 
Marron RAL 8017

Blanc RAL 9010 
Marron RAL 8017

Blanc RAL 9010 
Marron RAL 8017

Commande 
Déviateur avec homme 

mort 
(commande maintenue)

Émetteur radio FAAC 
433MHz

Commutateur 
Ouvre/Ferme 

(commande à impulsion)

Émetteur radio FAAC 
433MHz
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IL KIT COMpRENDE
pOUR AppLICATIONS CâBLÉES (pAS DE COMMANDE RADIO INTÉGRÉE) : NIGHT ONE DAY KIT ET NIGHT ONE DAY AUTO KIT

Code 409200 Code 409201

Sélecteur ouvre/ferme 
pour mod. Night ONE Day Kit

Commutateur ouvre/ferme
pour mod. Night ONE Day Auto Kit

Code 132400

Carte centralisation à fil 
TM X2M
permet de réaliser des 
installations à fil centralisées.
pour mod. Night ONE Day Kit 
et Night ONE Day Auto Kit

Code 132131

Récepteur TM XR1 BAT Receiver
pour la commande radio des 
modèles Night ONE Day Kit et Night 
ONE Day Auto Kit, toujours ajouter 
un émetteur radio FAAC 433 MHz 
(voir art. suivants)

pOUR AppLICATIONS RADIO (COMMANDE RADIO INTÉGRÉE) 

Code 132109 Code 132120 Code 132121

Émetteur six canaux 
TM XT6 433

Émetteur mural 
433 MHz 1 canal 
TM XT1M 433

Émetteur mural 
433 MHz 6 canaux 
TM XT6M 433

Code 132108

Émetteur à un canal  
TM XT1 433

Code 132115

programmateur radio 
433 MHz 6 canali 
TM XTT 433

BRAS ALTERNATIFS

Code 105727 / 1057273 Code 105728 / 1057283

paire de Bras Night ONE Day ND2 
Blanc RAL 9010

paire de Bras Night ONE Day ND2 
Marron RAL 8017

paire de Bras Night ONE Day ND3 
Blanc RAL 9010

paire de Bras Night ONE Day ND3 
Marron RAL 8017

Code 105726 / 1057263

paire de Bras Night ONE Day ND1 
Blanc RAL 9010 

paire de Bras Night ONE Day ND1 
Marron RAL 8017

Code 105729 / 1057293

paire de Bras Night ONE Day ND4 
Blanc RAL 9010

paire de Bras Night ONE Day ND4 
Marron RAL 8017

ND2ND1 (compris avec le kit) ND4ND3

Code 105731 / 1057313 Code 105732 / 1057323

paire de Bras Night ONE Day ND6 
Blanc RAL 9010

paire de Bras Night ONE Day ND6 
Marron RAL 8017

paire de Bras Night ONE Day ND7 
Blanc RAL 9010

paire de Bras Night ONE Day ND7 
Marron RAL 8017

Code 105730 / 1057303

paire de Bras Night ONE Day ND5 
Blanc RAL 9010 

paire de Bras Night ONE Day ND1 
Marron RAL 8017

Code 105740 / 1057403

paire de Bras Night ONE Day ND8 
Blanc RAL 9010

paire de Bras Night ONE Day ND8 
Marron RAL 8017

ND6ND5 ND8ND7

ACCESSOIRES CONTRÔLES ÉLECTRONIQUES

NIGHT ONE DAY RADIO AUTO KIT - KIT universel pour tous les types d’application à 1 et 2 vantaux. Système automatique d’Arrêt en fin de course Récepteur Radio Intégré.    
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