NOTICE SIMPLIFIEE

Installation d’un WINGO4024BDKCE

Le kit contient :

WG4024

2 Moteurs électromécaniques irréversibles 24Vcc a vis sans fin, montage
apparent sur pilier.

Pour portails battants jusqu’a 2m, avec fin de course en ouverture.

MC424LR10 (carte MCA2R10)
1 logique de commande avec récepteur
embrochable OXIBD

ONS3EBD

2 émetteurs bidirectionnel, 3 touches, 433.92Mhz

ELDC .+ EPM
1 clignotant a led avec ‘ 1 jeu de photocellule
antenne intégrée. H”m“‘“‘ montage en applique.

De s si®enn sde mbl e et |l i ste des

Options :

EDSWG

Clavier a code radio

~

SYKCE
Kit d’alimentation
solaire

PLA14

Patte de fixation coté
pilier réglable a visser

c©O©bl es

PS124
Kit batterie 24 V

PLA13

Fins de course mécanique
en ouverture et fermeture

PLA15
Patte de fixation coté
vantail réglable a visser

)

Connexion Type de cable

Longueur maximum admise

Alimentation électrique 230V 1 céble 3x1,5 mm?2

30m

Clignotant avec antenne

1 cable 2x1 mm2/ 1 céable blindé type RG58

20 m /20 m (Conseillé inférieur a 5 m)

Photocellules

1 céble 2x0,5 mma2 (TX) / 1 cable 4x0,5 mm?2 (RX) 30m

Sélecteur a clé 2 cables 2x0,5 mm?

50 m

Moteur 1 céble 3x1,5 mm?2

20m
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La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort peuvent réduire les valeurs indiquées
dans le graphique.

| mpl ant ati ons :

Implantations des pattes de fixations :
- Pattes a souder (fournies avec le kit)
- Pattes a visser PLA14 + PLA15 (en option)

Les différentes poses pour un moteur WG4024 :

- Ouverture vers l'intérieur avec le portail entre piliers

- Ouverture vers l'intérieur avec le portail monté en applique
- Ouverture vers I'extérieur

| mpl ant ati on

OQuvertur@&nwverbsedlr
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1) Mesurer la c6te C

2) Reporter vous au tableau ci-dessous pour déterminer la longueur de la patte a
souder (valeur de D) et déterminer la cOte A (distance entre les axes de rotation

moteur et portail) selon I’angle d’ouverture désiré.

Nota : En cas d’écoingon réduit (Ec min : 160mm), nous vous conseillons de réduire

la valeur de A a 110mm.

portail

Cote Cen | Valeurde D | Valeur de A Angle Ecoincon nécessaire
mm en mm en mm d’ouverture Ec en mm
n MO N M O /i MHJC mHI
M N MH N MO N MMPp C ncan
H N MM N MO N MNnnc H n
0 /i M1 M O /I dpc H O/
nn y p MO N dnc Hnn
p N yp MO N dpc HNn
c N y p MM n dpc Hon
TN yp Mnn dnc HNn
y N yp M dpc H NN
dn y p MO N dnc Hnn
M NN y p MO N dnc Hnn
MM N cn MM P dnc Hnn
M H /I cn M M P dnc H




Ouvertur@&nve®rselbr avec portai.l mont ® en

1) Mesurer la c6te C Ec

2) Reporter vous au tableau ci-dessous pour déterminer la longueur de la
patte a souder (valeur de D) et déterminer la cote A (distance entre les axes
de rotation moteur et portail) selon I'angle d’ouverture désiré.

Cote C Valeur de D | Valeur de A Angle Ecoincon nécessaire
en mm en mm en mm d'ouverture Ec en mm

Avec les pattes fournies dans le kit

M N MpPp MO N dnc nn
H N MpPp MO N dnc nn
* PLAG en option (obligatoire)
ONnF M b M N N M C H NN
nne M b p M M JC H NN
PpAF HAnN MO MAC HANnN
ChnF H NN M M JC H NN
TNF HNp M M JC H NN
y nF H M M N N M C H NN
dnF H M/ M M JC H NN
M F HMP MM M JC H NN

OQuverturéxverselr :

1) Mesurer la céte C

2) Reporter vous au tableau ci-dessous pour déterminer la longueur de la patte
a souder (valeur D) ainsi que la cote A (distance entre les axes de rotation
moteur et portail) selon I’angle d’ouverture désiré et de I’écoingcon disponible
(valeur Ec).

Cote C Valeur de D | Valeur de A Angle Ecoingon nécessaire
en mm en mm en mm d'ouverture Ec en mm
Avec les pattes fournies dans le kit
M N MpPp MH N dnc MC N
H N MPp P M H /I dnc MC /I
* PLAG en option (obligatoire)
ONnF M n MH N MAncC MC N
nane Mp MH N MNnnc MC N
pnfF Hn M H /i MJcC M C Nl
CNnF Hn MH N M/cC MC Nl
TNEF HAp M H /i MJcC M C Nl
y nF H M MH N M/cC MC Nl
dnF H M MH N M/cC MC Nl
M F HMPp M H /1 MJJC M C /1
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1) Mesurer la c6te C
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2) En fonction de I'angle d’ouverture désiré et de I’écoingon disponible (cote Ec),
déterminer la configuration de la platine ainsi que la cote A
(distance entre les axes de rotation moteur et portail)

entr e d

n P Mnn MAanc HNAN
M /1 \olooe/ M0 A hpc H M/
H N N0 MO N MAAC 0NN
on MH MAOpcC oTn
non M M A hnc H M
n Mn AN MAOpcC onn
M _ MM MAncC onn
H N /| MO N dhpc Hpn
on \ﬂ# MO N hpc HCA
nn o) | MO /1 MAncC onn
p N MO N hnc HpnN
cn o MH N dnc HT N
TN MM N dnc HY n
TN MM MAnc OHAN
y n p— MO MAnc oon
dn _ MHDP dpc HT N
M n e MHDP dpc H dn
MM MHDP dpc H dn
MH N MMp dpc Hy n
Quvertur@énv@®rbselbr avec portail mont ® en g

1) Mesurer la cote C

2) En fonction de I'angle d’ouverture désiré et de I’écoingon disponible (cote Ec),
déterminer la configuration de la platine ainsi que la cote A
(distance entre les axes de rotation moteur et portail)

[}
1]

p n M MM C npn
nn M N /1 MM C npn
on "‘-»L.;-;_’ MO N MAncC nnan
H N MO N dnc Hnn
M N MH N dnc HNn
n MH N dhnc MYy n
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1) Mesurer la c6te C
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2) En fonction de I'angle d’ouverture désiré et de I’écoingon disponible (cote Ec),
déterminer la configuration de la platine ainsi que la cote A
(distance entre les axes de rotation moteur et portail)

option)

Ec
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Avant d’étre fixée au pilier, la patte arriere doit étre
soudée a la plaque de fixation en fonction des
cotes précédemment choisies.

Si nécessaire, I'étrier peut étre soudé en adaptant
en conséquence les valeurs des cotes «A » et B ».

La patte avant doit étre fixée au vantail en respectant

la cbte « E ». (voir notice)

La patte vantail fournie dans le kit doit étre soudée.
Il est possible d’utiliser une PLA15 (en option)
Etablir la hauteur (F) ou doit étre positionnée la patte

avant.

Fixer le moteur a la patte arriere en utilisant le boulon.
Serrer I’écrou en laissant un peu de jeu afin d’assurer un

minimum de jeu.




