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CODE DESCRIPTION PCES/COND.
PPH1 COLONNE EN ALUMINIUM AVEC LOGEMENT PROTÉGÉ POUR 1 PHOTOCELLULE,  

TAILLE LARGE ET PHW**, 500 mm h 
2

PPH2 COLONNE EN ALUMINIUM AVEC LOGEMENT PROTÉGÉ POUR 2 PHOTOCELLULES,  
TAILLE LARGE, 1000 mm h 

2

PPH3 COLONNE EN ALUMINIUM AVEC LOGEMENT PROTÉGÉ POUR 1 PHOTOCELLULE,  
TAILLE MEDIUM, 500 mm h

2

PPH4 COLONNE EN ALUMINIUM AVEC LOGEMENT PROTÉGÉ POUR 2 PHOTOCELLULES,  
TAILLE MEDIUM, 1000 mm h 

2

PPK COLONNE EN ALUMINIUM AVEC LOGEMENT POUR 1 SÉLECTEUR,  
1100 mm h

2

EKA01 BOUTON POUR MONTAGE DE EKS, EKSEU, EDS, EDSB, EDSW, ETP, ETPB,  
SUR COLONNE PPH2

1

 

Colonnes en aluminium pour photocellules, 
clavier à code, sélecteurs et lecteurs de 
proximité avec hauteur de 500 mm et 1000 mm.  

Design moderne  
Nouvelle ligne de colonnes pour le montage de photocellules  
de taille medium et large.

Installation aisée 
Montage simplifié pour définir votre propre périmètre  
de sécurité en toute liberté.
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PPH1 • • •
PPH2 • • •* •* •* •* •*

PPH3 • •
PPH4 • •
PPK • • • • •
 
*L’installation nécessite l’adaptateur EKA01.
**L’installation de la photocellule solaire nécessaire l’adaptateur PHWA1.


