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la gestion totale et différenciée des alarmes signale de 
manière différente les tentatives d’approche, forçages ou 
effraction des menuiseries, intrusion dans des locaux protégés, 
débuts d’incendie ou inondation et autres évènements dangereux. 

en cas d’alarme, la centrale appelle les numéros téléphoniques 
programmés en transmettant des messages spécifiques liés  
à l’évènement. 

L’utilisateur peut appeler la centrale (uniquement sur la ligne 
fixe RTC) pour en contrôler et modifier l’état, écouter les bruits 
ambiants et commander des utilisateurs électriques,  
des lumières, des automatismes, des chaudières, etc.  
La centrale HSCU sans fil répond en parlant en confirmant  
et/ou en avertissant de nouveaux évènements.

dissuasion et signalisation : l’effet dissuasif du système  
est garanti par de puissantes sirènes intérieures et/ou extérieures 
à travers la synthèse vocale, l’allumage de lumières, l’activation 
d’autres dispositifs de dissuasion. 

Sirène intégrée 106 db(a), avec possibilité d’exclusion,  
et avertisseur sonore de signalisation à basse intensité.

Alimentée par un bloc batterie, la centrale contrôle jusqu’à  
99 périphériques radio et différents moyens d’alarme  
(sirènes et récepteurs divers).

Tout est toujours sous contrôle : la centrale HSCU2Gw permet 
16 commandes radio pour activations domotiques gérables à 
distance à travers une liaison téléphonique (RTC) ; elle opère sur 
ligne téléphonique fixe et sur réseau GSM, en appelant jusqu’à 
64 numéros téléphoniques auxquels elle transmet jusqu’à 6 
messages vocaux, 12 SMS (dont 6 personnalisables),  
ainsi que des protocoles numériques si elle est reliée  
à des centrales de surveillance.

Dans des conditions de couverture GSM faible il est possible  
de connecter à la centrale une antenne extérieure grâce  
au nouveau connecteur SMA.

Centrales supervisées et télégérées alimentées 
par bloc batterie pour systèmes d’alarme radio 
dual band, bidirectionnelles également  
pour systèmes d’alarme mixtes radio et filaires.

flexibilité maximum : la centrale HSCU sans fil est la solution 
idéale pour l’installation de systèmes d’alarme résidentiels, 
complétés par des fonctions anti-danger et de gestion  
des automatismes sans pose de câbles et complètement 
indépendantes du secteur électrique.

fiables et discrètes : grâce à l’absence du clavier et de l’écran, 
il est possible de placer la centrale partout dans la maison,  
même dans des zones peu accessibles.

Confort maximal : grâce au nouvel écran tactile qui permet 
en toute simplicité d’installer et de programmer le système 
d’alarme, où que vous soyez dans la maison.

Sécurité maximale: la transmission radio Dual Band  
supervisée et le contrôle des interférences radio sécurisent  
les communications entre centrale, détecteurs et dispositifs 
d’alarme.  
La fonction anti-scanner permet le déclenchement  
d’une alarme même quand les fréquences sont perturbées 
pendant une période déterminée.

HSCu2
CENTralES dE COMMaNdE 
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FLexiBiLiTé D’iNSTALLATiON MAxiMALe. 

iL N’eST PLUS NéCeSSAiRe D’iNSTALLeR LA CeNTRALe  
DANS DeS ZONeS FACiLeMeNT ACCeSSiBLeS POUR ACTiVeR  
OU DéSACTiVeR L’ALARMe. 

LA CeNTRALe PeUT êTRe CACHée AUx ReGARDS iNDiSCReTS 
TANDiS qUe Le CLAVieR à éCRAN TACTiLe SANS FiL  
eST TOUjOURS à PORTée De MAiN.

› TraNSMISSION SIMulTaNéE EN dOublE  
 fréquENCE  433 MHz - 868 MHz.

› la réCEpTION d’uNE SEulE fréquENCE SuffIT  
 pOur aSSurEr lE fONCTIONNEMENT COrrECT  
 du SYSTèME.

› bIdIrECTIONNEl aVEC COMMaNdES radIO,  
 ClaVIErS ET SIrèNES.

› TraNSMISSION par radIO SupErVISéE.

› MESurEur dE CHaMp : uTIlE pOur VérIfIEr  
 SI lES CaNaux dE TraNSMISSION SONT lIbrES  
 Ou pErTurbéS. 

› MéMOIrE dE 200 éVèNEMENTS.

› prOTECTION CONTrE l’OuVErTurE ET lE rETraIT.

› prOgraMMaTION SIMplE ET rapIdE grÂCE  
 aux MENuS À ICÔNES préSENTS daNS lE ClaVIEr  
 À éCraN TaCTIlE SaNS fIl.

› fONCTION TEST dE MarCHE aVEC lISTE  
 dES éVèNEMENTS VISIblE dIrECTEMENT  
 Sur l’éCraN TaCTIlE.

› 6 ZONES/aIrES dE déTECTION pOur uNE MEIllEurE  
 pErSONNalISaTION du SYSTèME d’alarME.

› aCquISITION rapIdE dES dISpOSITIfS :  
 Il SuffIT d’INTrOduIrE la pIlE.

› pOSSIbIlITé dE CHOISIr SI la CENTralE éMET  
 uN bIp Ou uN MESSagE VOCal :  
 Système activé, partiellement activé, désactivé  
 Portes et fenêtres encore ouvertes 
 État de pré-alarme 
 Alarme effraction.

fIabIlITé SIMplICITé
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CENTralES dE COMMaNdE SaNS fIl
CODe DeSCRiPTiON

HSCu2gWfr CeNTRALe SANS FiL, ALiMeNTATiON AVeC BLOC BATTeRie (FOURNi).  
DOTée De TRANSMeTTeUR TéLéPHONiqUe RTC eT GSM

HSCu2Wfr CeNTRALe SANS FiL, ALiMeNTATiON AVeC BLOC BATTeRie (FOURNi).  
DOTée De TRANSMeTTeUR TéLéPHONiqUe RTC

HSpS1 BLOC BATTeRie 9 V (12 Ah)
HSa2 ADAPTATeUR POUR CâBLe Rj11 AVeC BORNieR De RACCORDeMeNT

CENTralES dE COMMaNdE pOur SYSTèMES d’alarME MIxTES, CÂbléS ET par radIO
HSCu2gCfr CeNTRALe POUR SySTèMeS D’ALARMe MixTeS, CâBLéS eT PAR RADiO, ALiMeNTée  

eN 230 Vca, 6 eNTRéeS FiLAiReS, AVeC BATTeRie AU PLOMB (NON FOURNie). DOTée De TRANSMeTTeUR 
TéLéPHONiqUe RTC eT GSM

HSCu2Cfr CeNTRALe POUR SySTèMeS D’ALARMe MixTeS, CâBLéS eT PAR RADiO, ALiMeNTée  
eN 230 Vca, 6 eNTRéeS FiLAiReS, AVeC BATTeRie AU PLOMB (NON FOURNie). DOTée De TRANSMeTTeUR 
TéLéPHONiqUe RTC

b12V-C BATTeRie AU PLOMB 12 V (2,2 Ah) NéCeSSAiRe POUR L’ALiMeNTATiON De SeCOURS DeS CeNTRALeS 
ALiMeNTéeS eN 230 V

HSa2 ADAPTATeUR POUR CâBLe Rj11 AVeC BORNieR De RACCORDeMeNT

HSCu2
CENTralES dE COMMaNdE 
SaNS fIl ET fIlaIrES
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CODe HSCu2W HSCu2gW
FRéqUeNCe NUMéRiqUe DOUBLe FRéqUeNCe « DUAL BAND » (433 eT 868 MHz) BiDiReCTiONNeL  

(SiRèNeS, TéLéCOMMANDeS, CLAVieRS) 
PORTée RADiO 100 m eN CHAMP LiBRe eT SANS PeRTURBATiONS, 20 m à L’iNTéRieUR DeS BâTiMeNTS
ZONeS 6 (A-B-C-D-e-F)
eNTRéeS ALARMe PAR RADiO 99 (y COMPRiS LeS SiRèNeS D’exTéRieUR)
PROGRAMMATiON DéTeCTeURS iMMéDiATe, ReTARDée, eT, CONFiGURABLe COMMe ZONe 24h PANiqUe, SeCOURS, TeCHNiCieN
TéLéCOMMANDeS 32
CODeS D’ACCèS 1 CODe iNSTALLATeUR, 1 CODe UTiLiSATeUR, 32 CODeS D’ACCèS
CLéS à TRANSPONDeUR 32
CLAVieRS 4 à éCRAN TACTiLe HSTS2 HSKPS iLLiMiTéS
COMMANDeS RADiO 16 (COMPATiBLe HSTT2L - HSTT2N)
eNTRéeS FiLAiReS -

SORTie SiRèNe FiLAiRe -
SORTie ReLAiS -
TeMPORiSATiONS ACTiVATiON ReTARDée PROGRAMMABLe, ReTARD PROGRAMMABLe SUR CHAqUe DéTeCTeUR.  

DURée ALARMe GéNéRALe 3 CyCLeS De 3 MiNUTeS AVeC iNTeRVALLe De 3 MiNUTeS CHACUN
MéMOiRe éVèNeMeNTS 200
ANTi-eFFRACTiON RéCePTiON DU SiGNAL D’eFFRACTiON PROVeNANT De CHAqUe DéTeCTeUR iNDiViDUeL,  

RéCePTiON DeS SiGNAUx De SUPeRViSiON eT De PiLe DéCHARGée.  
PROTeCTiON CONTRe L’OUVeRTURe eT L’ARRACHeMeNT. FONCTiON ANTi-SCANNeR

MeSUReUR De CHAMP OUi (433 MHz, 434 MHz, 868 MHz)
TeMPORiSATiON D’ACTiVATiON FORCée OUi
SiRèNe iNTéGRée 106 dB(A)+ BUZZeR AVeC FONCTiON De SiGNALiSATiON à FAiBLe iNTeNSiTé eT MeSSAGeS VOCAUx 

POUVANT êTRe exCLUS AVeC TeMPORiSATiON HeBDOMADAiRe
TRANSMeTTeUR PSTN OUi
NUMéROS DU RéPeRTOiRe 64
TRANSMeTTeUR GSM - qUAD-BAND eGSM 850/900/1800/1900 MHz
SMS - 6 CONFiGURABLeS + 12 TeCHNiCieNS
COMMANDeS à DiSTANCe OUi PAR PSTN OUi PAR PSTN
PROTOCOLe NUMéRiqUeS CONTACT iD eT CeSA 200
ALiMeNTATiON BATTeRy PACK 9 V 12 Ah (iN DOTAZiONe)
iSOLATiON éLeCTRiqUe CLASSe iii
BATTeRie De SeCOURS -
SORTie D’ALiMeNTATiON -
AUTONOMie 2 ANS (*)
PROGRAMMATiON PAR CLAVieR à éCRAN TACTiLe HSTS2 ViA PC (CONNexiON SéRie AVeC HSA1)
AFFiCHAGeS DiSPLAy 2x16 iNTeGRATO
LANGUe De LA CeNTRALe (**) iT - FR - UK - eS - De
SyNTHèSe VOCALe (**) 125 « PHRASeS » PRé-eNReGiSTRéeS, 6 MeSSAGeS VOCAUx eNReGiSTRABLeS POUR LeS PRiNCiPALeS 

COMMUNiCATiON AVeC L’UTiLiSATeUR
MiSe à jOUR DU LOGiCieL OUi (PAR HSA1)
TeMPéRATURe De FONCTiONNeMeNT -10°C ÷ +40°C (CLASSe eNViRONNeMeNTALe ii SeLON eN50131)
DiMeNSiONS (mm) 211x54x307
POiDS (Kg) 2

dONNéES TECHNIquES
CODe HSCu2C HSCu2gC
FRéqUeNCe NUMéRiqUe DOUBLe FRéqUeNCe « DUAL BAND » (433 eT 868 MHz) BiDiReCTiONNeL  

(SiRèNeS, TéLéCOMMANDeS, CLAVieRS) 
PORTée RADiO 100 m eN CHAMP LiBRe eT SANS PeRTURBATiONS, 20 m à L’iNTéRieUR DeS BâTiMeNTS
ZONeS 6 (A-B-C-D-e-F)
eNTRéeS ALARMe PAR RADiO 99 (y COMPRiS LeS SiRèNeS D’exTéRieUR)
PROGRAMMATiON DéTeCTeURS iMMéDiATe, ReTARDée, eT, CONFiGURABLe COMMe ZONe 24h PANiqUe, SeCOURS, TeCHNiCieN
TéLéCOMMANDeS 32
CODeS D’ACCèS 1 CODe iNSTALLATeUR, 1 CODe UTiLiSATeUR, 32 CODeS D’ACCèS
CLéS à TRANSPONDeUR 32
CLAVieRS 4 à éCRAN TACTiLe HSTS2 HSKPS iLLiMiTéS
COMMANDeS RADiO 16 (COMPATiBLe HSTT2L - HSTT2N)
eNTRéeS FiLAiReS 6 LiGNeS D’ALARMe NC, 3 LiGNeS PROTeCTiON NC PROGRAMMABLeS SUR LeS ZONeS  

D’ACTiVATiON A-B-C-D-e-F, 1 eNTRée CLé
SORTie SiRèNe FiLAiRe 1 POUR COMMANDe SiRèNe  12 V 0,5 A, 1 POUR SiRèNe AUTO-ALiMeNTée 14 Vcc
SORTie ReLAiS 2 PROGRAMMABLeS
TeMPORiSATiONS ACTiVATiON ReTARDée PROGRAMMABLe, ReTARD PROGRAMMABLe SUR CHAqUe DéTeCTeUR.  

DURée ALARMe GéNéRALe 3 CyCLeS De 3 MiNUTeS AVeC iNTeRVALLe De 3 MiNUTeS CHACUN
MéMOiRe éVèNeMeNTS 200
ANTi-eFFRACTiON RéCePTiON DU SiGNAL D’eFFRACTiON PROVeNANT De CHAqUe DéTeCTeUR iNDiViDUeL,  

RéCePTiON DeS SiGNAUx De SUPeRViSiON eT De PiLe DéCHARGée.  
PROTeCTiON CONTRe L’OUVeRTURe eT L’ARRACHeMeNT. FONCTiON ANTi-SCANNeR

MeSUReUR De CHAMP OUi (433 MHz, 434 MHz, 868 MHz)
TeMPORiSATiON D’ACTiVATiON FORCée OUi
SiRèNe iNTéGRée 106 dB(A)+ BUZZeR AVeC FONCTiON De SiGNALiSATiON à FAiBLe iNTeNSiTé eT MeSSAGeS VOCAUx 

POUVANT êTRe exCLUS AVeC TeMPORiSATiON HeBDOMADAiRe
TRANSMeTTeUR PSTN OUi
NUMéROS DU RéPeRTOiRe 64
TRANSMeTTeUR GSM - qUAD-BAND eGSM 850/900/1800/1900 MHz
SMS - 6 CONFiGURABLeS + 12 TeCHNiCieNS
COMMANDeS à DiSTANCe OUi PAR PSTN OUi PAR PSTN eT GSM, éGALeMeNT AVeC SMS
PROTOCOLe NUMéRiqUeS CONTACT iD eT CeSA 200
ALiMeNTATiON 230 V 50 Hz 35 w
iSOLATiON éLeCTRiqUe CLASSe ii
BATTeRie De SeCOURS 12 V 2,2 Ah AU PLOMB ReCHARGeABLe, AUTONOMie SANS SeCTeUR 36 H (NON FOURNie)
SORTie D’ALiMeNTATiON 12 Vcc (NOMiNALe) 1,2 A MAxiMUM TOTAL
AUTONOMie -
PROGRAMMATiON PAR CLAVieR à éCRAN TACTiLe HSTS2 ViA PC (CONNexiON SéRie AVeC HSA1)
AFFiCHAGeS -
LANGUe De LA CeNTRALe (**) iT - FR - UK - eS - De 
SyNTHèSe VOCALe (**) 125 « PHRASeS » PRé-eNReGiSTRéeS, 6 MeSSAGeS VOCAUx eNReGiSTRABLeS POUR LeS PRiNCiPALeS 

COMMUNiCATiON AVeC L’UTiLiSATeUR
MiSe à jOUR DU LOGiCieL OUi (PAR HSA1)
TeMPéRATURe De FONCTiONNeMeNT -10°C ÷ +40°C (CLASSe eNViRONNeMeNTALe ii SeLON eN50131)
DiMeNSiONS (mm) 211x54x307
POiDS (Kg) 1,2

 
* Autonomie estimée avec 2 activations/désactivations par jour, 10 détecteurs présents et 10 alarmes/an. L’autonomie diminue dans le cas de nombreux appels téléphoniques.
** Guide et synthèse vocale en fonction du code produit de l’écran tactile commandé.
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